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[bookmark: _Toc91333263][bookmark: _Toc91333264]一、曼连河基本情况
（一）河流概况
曼连河，由思茅区南屏镇兰花社区大昆曼建材市场，东经 100°57′46.2″，北纬 22°45′36. 15″，流经厥基坝小组、水映源林、万喜庄园等，在城区汇入思茅河，东经100°57′39.3″，北纬22°46′4.93″，最终归入澜沧江。思茅区境内河长 1.28km，比降0.45‰，径流面积 91.7km2。
（二）岸线保护和利用现状
思茅区曼连河长 1.09km ，均为重点河段。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，曼连河已建立河长制体系，已划定曼连河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，勘界河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区综合执法局；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长2.28km。
（五）岸线资源利用现状情况
曼连河全长2.28km，均为控制利用区。
二、曼连河岸线功能区划分
（一）划分方法
曼连河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
曼连河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线控制利用区
曼连河全长2.28km均为控制利用区。详见附表1。

附表1    曼连河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	左岸
	100° 57' 46.268" E
	22° 45' 36.221" N
	100° 57' 48.572" E
	22° 45' 41.891" N
	1.0871 
	开发利用程度较高

	控制利用区2
	左岸
	100° 57' 46.328" E
	22° 45' 36.075" N
	100° 57' 52.981" E
	22° 45' 37.811" N
	0.1975 
	开发利用程度较高

	控制利用区3
	右岸
	100° 57' 39.417" E
	22° 46' 4.854" N
	100° 57' 52.939" E
	22° 45' 37.900" N
	0.9991 
	开发利用程度较高



一、菜阳河基本情况
（一）河流概况
菜阳河，属澜沧江流域，普文河左岸一级支流，为跨界河流，长 29km，比降 14.8‰， 流域面积 84.3km2 。发源于思茅区倚象镇丫口寨山，海拔 1631m ，两岸由东向南经思茅 区倚象镇黄竹棚团山处 (地理位置：东经，北纬) 进入西双版纳傣族自治州，思茅区境 内河长 26.258km ，流域面积为77.9km2 ，流经思茅区倚象镇莱阳河、大小塘村后进入景洪市，出思茅区境内高程 970m。
（二）岸线保护和利用现状
菜阳河现有涉及岸线利用的工程类别主要为跨河建筑物。
1.跨河建筑物
思茅区菜阳河主要涉河建筑物为跨河桥梁，共设置有 1座跨河桥梁，均为小型桥梁。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，菜阳河已建立河长制体系，已划定菜阳河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，菜阳河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区 综合执法局；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长26.258km，其中，左岸长26.08km，右岸长26.14km，涉及沿线1个县（区），为思茅区，菜阳河岸线情况见表1-1
表1-1 菜阳河岸线情况表
	序号
	河流
	所属县区
	所属乡镇
	岸别
	岸线长度（km）
	岸别
	岸线长度（km）

	
	菜阳河
	思茅区
	倚象镇
	左岸
	26.08
	右岸
	26.14

	合计
	26.08
	
	26.14


（五）岸线资源利用现状情况
目前，菜阳河干流总长26.258km，岸线利用方式有跨河建筑物，利用岸线长度1.50km，统计见表1-2。
表1-2    勘界河岸线工程及利用情况统计表
	序号
	岸别
	项目名称
	类型
	利用岸线长度（km）
	岸线利用率

	1
	两岸
	菜阳河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	2.87%


二、菜阳河岸线功能区划分
（一）划分方法
菜阳河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
菜阳河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保护区
本次共规划河道右岸岸线保护区1个，全长26.14km，河道左岸岸线保护区1个，全长26.08km，详见附表1。
附表1    菜阳河规划岸线保护区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保护区1
	右岸
	101° 14' 13.069" E
	22° 33' 44.531" N
	101° 5' 29.802" E
	22° 33' 4.859" N
	26.14055776
	生态红线范围

	保护区2
	左岸
	101° 14' 12.785" E
	22° 33' 44.934" N
	101° 5' 29.373" E
	22° 33' 5.262" N
	26.0874075
	生态红线范围




一、老杨箐河基本情况
（一）河流概况
老杨箐河流域位于思茅区境北部，流向由南向北，起于东经101°0′4.78″，北纬 22°45′35. 16″，径流区内涉及曼，曼连、兰花、凤凰、倒根生河西园路等社区，在城 区汇入思茅河，最终归入澜沧江。为小黑江左岸一级支流，澜沧江二级支流，属澜沧江水系。思茅区境内河长 5.47km ，比降7.16‰ ，径流面积17.8km2。
（二）岸线保护和利用现状
老杨箐河岸线全长10.95km均为市内河流。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，老杨箐河已建立河长制体系，已划定老杨箐河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，老杨箐河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区政务服务管理局；乡（镇）级河长2人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长10.95km.
（五）岸线资源利用现状情况
老杨箐河全长10.95km。

二、老杨箐河岸线功能区划分
（一）划分方法
老杨箐河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
老杨箐河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线控制利用区
老杨箐河全长10.95km均为控制利用区。详见附表1
附表1    老杨箐河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	右岸
	100° 57' 49.292" E
	22° 46' 8.542" N
	100° 58' 38.535" E
	22° 45' 56.509" N
	1.9468 
	控制利用区

	控制利用区2
	左岸
	100° 59' 10.240" E
	22° 45' 50.708" N
	100° 57' 41.909" E
	22° 46' 10.633" N
	3.2867 
	控制利用区

	控制利用区3
	左岸
	101° 0' 4.725" E
	22° 45' 35.173" N
	100° 59' 10.443" E
	22° 45' 50.757" N
	2.1868 
	控制利用区

	控制利用区4
	右岸
	101° 0' 4.828" E
	22° 45' 35.150" N
	100° 58' 38.647" E
	22° 45' 56.697" N
	3.2760 
	控制利用区

	控制利用区5
	右岸
	100° 57' 49.114" E
	22° 46' 8.655" N
	100° 57' 42.039" E
	22° 46' 11.675" N
	0.2556 
	控制利用区



一、南丫河基本情况
（一）河流概况
南丫河，属澜沧江流域，南邦河左岸一级支流，思茅区辖区境内河流，河长 18.487km，比降 13.2‰ ，流域面积 85.6km2 。发源于思茅区六顺镇大谷洞山，海拔1445m ，流经思茅区六顺镇团结村、绵阳寨后汇入南邦河，汇入口高程990m。
（二）岸线保护和利用现状
南丫河现有涉及岸线利用的工程类别为跨河建筑物。
思茅区南丫河主要涉河建筑物为跨河桥梁，共设置有2座中型跨河桥梁，2座小型跨河桥梁。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，南丫河已建立河长制体系，已划定南丫河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，南丫河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区政务服务管理局；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长36.78km，其中，左岸长18.40km，右岸长18.38km，涉及沿线1个县（区），为思茅区，南丫河岸线情况见表1-1

表1-1 南丫河岸线情况表
	序号
	河流
	所属县区
	所属乡镇
	岸别
	岸线长度（km）
	岸别
	岸线长度（km）

	
	南丫河
	思茅区
	六顺
	左岸
	18.40
	右岸
	18.38

	合计
	18.40
	
	18.38


（五）岸线资源利用现状情况
目前，南丫河干流总长36.78km岸线利用方式主要为跨河建筑物，利用岸线长度6.0km，占岸线开发利用长度的16.32%，统计见表1-2。
表1-2    南丫河岸线工程及利用情况统计表
	序号
	岸别
	项目名称
	类型
	利用岸线长度（km）
	岸线利用率

	1
	两岸
	南丫河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.08%

	2
	两岸
	南丫河2号桥
	中型桥梁
	1.50
	4.08%

	3
	两岸
	南丫河3号桥
	中型桥梁
	1.50
	4.08%

	4
	两岸
	南丫河4号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.08%

	合计
	6.0
	16.32%


二、南丫河岸线功能区划分
（一）划分方法
南丫河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
南丫河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保护区
本次共规划河道右岸岸线保护区1个，全长0.0424km，河道左岸岸线保护区1个，全长0.0715km，详见附表1。
（3） 岸线保留区
本次共规划河道右岸岸线保留区2个，全长18.36km，河道左岸岸线保留区2个，全长18.31km，详见附表2。

附表1    南丫河规划岸线保护区成果表
	序号
	名称
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保护区1
	南丫河
	左岸
	100° 47' 36.571" E
	22° 41' 3.642" N
	100° 47' 35.868" E
	22° 41' 5.850" N
	0.0715
	新建水利工程

	保护区2
	南丫河
	右岸
	100° 47' 36.000" E
	22° 41' 3.484" N
	100° 47' 35.455" E
	22° 41' 4.766" N
	0.0424
	新建水利工程





附表2   南丫河规划岸线保留区成果表
	序号
	名称
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保留区1
	南丫河
	左岸
	100° 47' 35.868" E
	22° 41' 5.850" N
	100° 47' 24.316" E
	22° 42' 12.067" N
	2.8201 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区2
	南丫河
	左岸
	100° 48' 47.411" E
	22° 37' 35.457" N
	100° 47' 36.571" E
	22° 41' 3.642" N
	15.4872 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区3
	南丫河
	右岸
	100° 47' 35.455" E
	22° 41' 4.766" N
	100° 47' 24.014" E
	22° 42' 13.310" N
	2.8714 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区4
	南丫河
	右岸
	100° 48' 47.394" E
	22° 37' 35.193" N
	100° 47' 36.000" E
	22° 41' 3.484" N
	15.4893 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差



一、农场河基本情况
（一）河流概况
农场河，位于思茅区境内，属澜沧江流域。由思茅区南屏镇兰花社区，东经 100° 58′38.6″，北纬 22°45′56.39″，流经南屏镇曼连社区和兰花社区，至南屏镇倒生根 社区，东经 100°57′49. 1 ″，北纬 22°46′8.36″。在城区汇入老杨箐河、思茅河，最终归入澜沧江。思茅区境内河长 1.95km ，比降3.47‰ ，流域面积 91.7km2。
（二）岸线保护和利用现状
农场河全长1.95km均为市内河流。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，农场河已建立河长制体系，已划定农场河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，农场河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区林业和草原局；乡（镇）级河长2人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长1.95km.思茅区农场河长1.95km ，均为重点河段。

（五）岸线资源利用现状情况
农场河岸线全长3.28km，
二、农场河岸线功能区划分
（一）划分方法
农场河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
农场河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线控制利用区
农场河全长3.28km均为控制利用区。详见附表1.

附表1    农场河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	左岸
	100° 58' 38.535" E
	22° 45' 56.509" N
	100° 57' 49.292" E
	22° 46' 8.542" N
	1.6355 
	开发利用程度较高

	控制利用区2
	右岸
	100° 58' 38.647" E
	22° 45' 56.697" N
	100° 57' 49.114" E
	22° 46' 8.655" N
	1.6465 
	开发利用程度较高




一、骂木河基本情况
（一）河流概况
骂木河，属澜沧江流域，普洱大河左岸一级支流，为思茅区辖区境内河流，河长23.811km ，比降 17.4‰，流域面积 133km2 。发源于思茅区南屏镇癸天山，海拔 1615m，源头称刺箐河，由南向北先后纳入杨高箐、乱坟箐后流入刺箐河水库，水库大坝下游后 称骂木河，随后于思茅区云仙乡光山坡处进入思茅区云仙乡，流经震东、老汤寨、田坝、大日房、那赛村，最终汇入普洱大河，汇入口高程786m。
（二）岸线保护和利用现状
骂木河现有涉及岸线利用的工程类别为跨河建筑物。
1.跨河建筑物
（1） 思茅区骂木河主要涉河建筑物为跨河桥梁，共设置有3座跨河桥梁，2座中型桥梁1座小型桥梁。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，骂木河已建立河长制体系，已划定骂木河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，骂木河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区林业和草原局；乡（镇）级河长2人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。

（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长45.18km，其中，左岸长21.58km，右岸长23.6km，涉及沿线1个县（区），为思茅区，骂木河岸线情况见表1-1
（五）岸线资源利用现状情况
目前，骂木河干流总长45.18km岸线利用方式主要为跨河建筑物，利用岸线长度13.75km，占岸线开发利用长度的30.37%，统计见表1-2。
表1-2    骂木河岸线工程及利用情况统计表
	序号
	岸别
	项目名称
	类型
	利用岸线长度（km）
	岸线利用率

	1
	两岸
	骂木河1号桥
	中型桥梁
	1.50
	3.32%

	2
	两岸
	骂木河2号桥
	中型桥梁
	1.50
	3.32%

	3
	两岸
	骂木河3号桥
	小型桥梁
	1.50
	3.32%

	5
	左岸
	刺箐河水库
		水库
	7.62
	16.87%

	6
	右岸
	刺箐河水库
		水库
	1.63
	3.61%

	合计
	13.72
	30.37%


二、骂木河岸线功能区划分
（一）划分方法
骂木河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
骂木河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保留区
本次共规划河道右岸岸线保留区3个，全长16.33km，河道左岸岸线保留区4个，全长16.87km。详见附表1。
（二）岸线控制利用区
本次共规划河道右岸岸线控制利用区1个，全长7.28km，河道左岸岸线控制利用区3个，全长4.70km。详见附表2。
附表1   骂木河规划岸线保留区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保留区1
	右岸
	100° 44' 11.863" E
	22° 51' 48.094" N
	100° 44' 30.647" E
	22° 51' 26.297" N
	1.5631 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区2
	右岸
	100° 44' 30.647" E
	22° 51' 26.297" N
	100° 46' 25.080" E
	22° 50' 37.072" N
	7.9835 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区3
	右岸
	100° 49' 0.272" E
	22° 50' 49.174" N
	100° 49' 9.043" E
	22° 49' 39.804" N
	6.7816 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区4
	左岸
	100° 48' 14.117" E
	22° 51' 12.870" N
	100° 46' 58.895" E
	22° 50' 39.895" N
	3.4636 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区5
	左岸
	100° 44' 30.200" E
	22° 51' 26.553" N
	100° 44' 11.329" E
	22° 51' 47.265" N
	1.5655 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区6
	左岸
	100° 45' 59.776" E
	22° 50' 31.762" N
	100° 44' 31.584" E
	22° 51' 4.838" N
	6.4185 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区7
	左岸
	100° 49' 9.043" E
	22° 49' 39.804" N
	100° 48' 39.187" E
	22° 51' 2.611" N
	5.4267 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差



附表2   骂木河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	右岸
	100° 46' 25.080" E
	22° 50' 37.072" N
	100° 49' 0.272" E
	22° 50' 49.174" N
	7.2770 
	开发利用程度较高

	控制利用区2
	左岸
	100° 44' 31.584" E
	22° 51' 4.838" N
	100° 44' 30.200" E
	22° 51' 26.553" N
	0.7411 
	开发利用程度较高

	控制利用区3
	左岸
	100° 46' 58.895" E
	22° 50' 39.895" N
	100° 45' 59.776" E
	22° 50' 31.762" N
	2.7207 
	开发利用程度较高

	控制利用区4
	左岸
	100° 48' 39.187" E
	22° 51' 2.611" N
	100° 48' 14.117" E
	22° 51' 12.870" N
	1.2361 
	开发利用程度较高



一、洗马河基本情况
（一）河流概况
洗马河，位于思茅区境内，起源于洗马河水库，东经 100°58′53.9″，北纬 22°46′50.54″，流经南屏镇凤凰社区、思茅镇通商南路社区、思茅镇西园路社区和思茅镇 平原社区，在城区流入思茅河，最终归入澜沧江，东经 100°57′42.3″，北纬 22°46′ 55.59″。思茅区境内河长 2.73km ， 比降 4.14‰ ，径流面积3.69km2。
（二）岸线保护和利用现状
洗马河全长3.04km均为市内河流。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，洗马河已建立河长制体系，已划定洗马河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，洗马河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区农业农村局；乡（镇）级河长2人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长5.47km.思茅区洗马河长5.47km ，均为重点河段。
（五）岸线资源利用现状情况
洗马河岸线全长5.47km，
二、洗马河岸线功能区划分
（一）划分方法
洗马河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
洗马河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线控制利用区
洗马河全长5.47km均为控制利用区。详见附表1。
附表1   洗马河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	右岸
	100° 58' 53.791" E
	22° 46' 50.599" N
	100° 57' 42.310" E
	22° 46' 55.979" N
	2.7414 
	开发利用程度较高

	控制利用区2
	左岸
	100° 57' 42.406" E
	22° 46' 55.371" N
	100° 58' 53.985" E
	22° 46' 50.458" N
	2.7319 
	开发利用程度较高



一、酒房河（思茅港）基本情况
（一）河流概况
酒房河 (思茅港) ，属澜沧江流域，中河左岸一级支流，思茅区辖区境内河流，河 长 22.774km ， 比降 21. 1‰ ，流域面积 82.6km2 。发源于思茅区思茅港镇抛竹箐，海拔 1499m ，流经思茅区思茅港镇泡竹箐、大兴坡、酒房、文胖、迁洛、那路河村，最终汇 入大中河，汇入口高程733m。
[bookmark: _Toc91333265]（二）岸线保护和利用现状
思茅区酒房河 (思茅港) 主要涉河建筑物为跨河桥梁，共设置有 2 座中型跨河桥梁， 9 座小型跨河桥梁。
[bookmark: _Toc104228727]（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，酒房河 (思茅港)已建立河长制体系，已划定勘界河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，酒房河 (思茅港)设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区农业农村局；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
[bookmark: _Toc104228728]（四）现状岸线情况
[bookmark: _Toc104228729]根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长45.34km，其中，左岸长22.66km，右岸长22.68km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。

（五）岸线资源利用现状情况
目前，酒房河 (思茅港)干流总长45.34km岸线利用方式为跨河建筑物，岸线利用率见表1-1。
表1-1    酒房河 (思茅港)岸线工程及利用情况统计表
	序号
	岸别
	项目名称
	类型
	利用岸线长度（km）
	岸线利用率

	1
	两岸
	酒房河(思茅港)1 号桥
	小型桥梁
	1.50
	3.31%

	2
	两岸
	酒房河(思茅港)2 号桥
	小型桥梁
	1.50
	3.31%

	3
	两岸
	酒房河(思茅港)3 号桥
	小型桥梁
	1.50
	3.31%

	4
	两岸
	酒房河(思茅港)4 号桥
	小型桥梁
	1.50
	3.31%

	5
	两岸
	酒房河(思茅港)5 号桥
	小型桥梁
	1.50
	3.31%

	6
	两岸
	酒房河(思茅港)6 号桥
	小型桥梁
	1.50
	3.31%

	7
	两岸
	酒房河(思茅港)7 号桥
	小型桥梁
	1.50
	3.31%

	8
	两岸
	酒房河(思茅港)8 号桥
	小型桥梁
	1.50
	3.31%

	9
	两岸
	酒房河(思茅港)9 号桥
	小型桥梁
	1.50
	3.31%

	10
	两岸
	酒房河(思茅港)10 号桥
	中型桥梁
	1.50
	3.31%

	11
	两岸
	酒房河(思茅港)11 号桥
	中型桥梁
	1.50
	3.31%

	合计
	16.5
	36.41%


二、酒房河(思茅港)岸线功能区划分
（一）划分方法
酒房河(思茅港)临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
酒房河(思茅港)临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保留区
本次共规划河道右岸岸线保留区2个，全长15.65km，河道左岸岸线保留区3个，全长15.57km。详见附表1。
（三）岸线控制利用区
本次共规划河道右岸岸线控制利用区2个，全长7.02km，河道左岸岸线控制利用区2个，全长7.09km，详见附表2。
附表1    酒房河(思茅港)规划岸线保留区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保留区1
	左岸
	100° 32' 45.470" E
	22° 41' 7.870" N
	100° 33' 32.850" E
	22° 38' 34.969" N
	6.7620 
	 河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区2
	左岸
	100° 33' 32.850" E
	22° 38' 34.969" N
	100° 33' 40.401" E
	22° 37' 41.603" N
	2.0401 
	 河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区3
	左岸
	100° 33' 40.401" E
	22° 37' 41.603" N
	100° 34' 26.185" E
	22° 34' 57.341" N
	6.7680 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区4
	右岸
	100° 34' 26.939" E
	22° 34' 55.699" N
	100° 32' 44.170" E
	22° 40' 57.606" N
	15.1024 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区5
	右岸
	100° 32' 45.169" E
	22° 41' 8.131" N
	100° 32' 44.212" E
	22° 40' 57.638" N
	0.5517 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差



附表2    酒房河(思茅港)规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	左岸
	100° 32' 10.993" E
	22° 43' 27.382" N
	100° 32' 45.470" E
	22° 41' 7.870" N
	5.1639 
	开发利用程度相对较高

	控制利用区2
	左岸
	100° 34' 26.185" E
	22° 34' 57.341" N
	100° 35' 8.382" E
	22° 34' 23.462" N
	1.9290 
	开发利用程度相对较高

	控制利用区3
	右岸
	100° 35' 8.230" E
	22° 34' 23.196" N
	100° 34' 26.939" E
	22° 34' 55.699" N
	1.8775 
	开发利用程度相对较高

	控制利用区4
	右岸
	100° 32' 10.682" E
	22° 43' 27.233" N
	100° 32' 45.169" E
	22° 41' 8.131" N
	5.1474 
	 开发利用程度相对较高



一、石龙河基本情况
（一）河流概况
石龙河，属思茅河八条支流之一，向西流经思茅城区在茶马古镇汇入思茅河，再流 入普洱大河,再汇入小黑江,最终汇入澜沧江，为普洱大河左岸二级支流、澜沧江四级支 流。发源于思茅区思茅镇石龙河小组岩子脚，东经 100°59′56. 1，北纬 22°47′30.87"，流经思茅区云仙乡那峨村、新寨村、那漱村，终点汇入思茅河，东经 100°57′49.6，北纬 22°48′13.37" 。思茅区境内河长 15.78km ，比降 18.9‰ ，径流面积 91.7km2。
（二）岸线保护和利用现状
石龙河全长5.49km均为市内河流。
（三）岸线管理现状
石龙河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区教育体育局；乡（镇）级河长2人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长11.00km。
（五）岸线资源利用现状情况
石龙河岸线全长11.00km。

二、石龙河岸线功能区划分
（一）划分方法
石龙河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
石龙河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线控制利用区
石龙河全长11.00km均为控制利用区。
附表1    石龙河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	右岸
	100° 59' 56.183" E
	22° 47' 30.975" N
	100° 57' 49.866" E
	22° 48' 13.558" N
	5.5099 
	开发利用程度较高

	控制利用区2
	左岸
	100° 59' 56.044" E
	22° 47' 30.824" N
	100° 57' 49.521" E
	22° 48' 13.198" N
	5.4913 
	开发利用程度较高



一、腊子河基本情况
（一）河流概况
腊子河，属澜沧江流域，普文河右岸一级支流，思茅区辖区境内河流，河长 24.255km，比降 20.4‰ ，流域面积 53. 1km2 。发源于思茅区六顺镇老鲍寨老鲍寨山，海拔 1803m ，流经思茅区六顺镇那棵落村、南屏镇南岛河后汇入普文河，汇入口高程 987m。
（二）岸线保护和利用现状
思茅区腊子河主要涉河建筑物为跨河桥梁，共设置有1座中型跨河桥梁，4座小型跨河桥梁。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，腊子河已建立河长制体系，已划定腊子河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，腊子河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区教育体育局；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长48.38km，其中，左岸长24.20km，右岸长24.18km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。
（五）岸线资源利用现状情况
目前，腊子河干流总长48.38km岸线利用方式主要为跨河建筑物，利用岸线长度7.50km，占岸线开发利用长度的15.50%，统计见表1-1。
表1-1    腊子河岸线工程及利用情况统计表
	序号
	岸别
	项目名称
	类型
	利用岸线长度（km）
	岸线利用率

	1
	两岸
	腊子河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	3.10%

	2
	两岸
	腊子河2号桥
	小型桥梁
	1.50
	3.10%

	3
	两岸
	腊子河3号桥
	小型桥梁
	1.50
	3.10%

	4
	两岸
	腊子河4号桥
	中型桥梁
	1.50
	3.10%

	5
	两岸
	腊子河5号桥
	小型桥梁
	1.50
	3.10%

	合计
	7.50
	15.50%


二、腊子河岸线功能区划分
（一）划分方法
腊子河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
腊子河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保留区
本次共规划河道右岸岸线保留区6个，全长24.18km，占岸线长度的100%，河道左岸岸线保留区5个，全长24.20km，占岸线长度的100%。详见附表1。

附表1    腊子河规划岸线保留区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保留区1
	右岸
	100° 52' 35.902" E
	22° 37' 20.091" N
	100° 54' 3.999" E
	22° 38' 10.194" N
	5.7031
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区2
	右岸
	100° 54' 4.005" E
	22° 38' 5.022" N
	100° 54' 12.215" E
	22° 38' 3.825" N
	0.5857
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区3
	右岸
	100° 54' 4.082" E
	22° 38' 4.712" N
	100° 54' 11.960" E
	22° 38' 4.110" N
	0.5524
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区4
	右岸
	100° 54' 24.195" E
	22° 37' 54.963" N
	100° 54' 34.489" E
	22° 37' 36.669" N
	1.3770
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区5
	右岸
	100° 54' 36.643" E
	22° 37' 36.210" N
	100° 54' 46.909" E
	22° 37' 35.150" N
	0.4502
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区6
	右岸
	100° 57' 13.720" E
	22° 36' 43.754" N
	100° 59' 10.433" E
	22° 37' 24.994" N
	5.6174
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区7
	左岸
	100° 57' 13.466" E
	22° 36' 43.532" N
	100° 57' 35.401" E
	22° 36' 47.583" N
	0.7933
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区8
	左岸
	100° 57' 35.401" E
	22° 36' 47.583" N
	100° 57' 50.955" E
	22° 37' 0.209" N
	1.4456
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区9
	左岸
	100° 57' 50.955" E
	22° 37' 0.209" N
	100° 59' 9.571" E
	22° 37' 25.405" N
	3.4056
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区10
	左岸
	100° 54' 24.350" E
	22° 37' 54.467" N
	100° 54' 33.742" E
	22° 37' 36.748" N
	1.3215
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区11
	左岸
	100° 52' 35.763" E
	22° 37' 20.266" N
	100° 54' 4.155" E
	22° 38' 14.439" N
	5.2136
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差



一、机场左河河基本情况
（一）河流概况
机场左河，为澜沧江左岸四级支流，属澜沧江水系，由思茅区南屏镇曼连社区，东 经，东经 100°57＇29″，北纬 22°47＇5.59″。流至思茅镇三家村村民小组，东经 100° 57＇33.4″，北纬 22°49 ＇36.09″。思茅区境内河长 4.96km ，比降 0.36‰ ，径流面积 0.00km2。
（二）岸线保护和利用现状
机场左河全长4.96km均为市内河流。
（三）岸线管理现状
机场左河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区民政局；乡（镇）级河长2人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长4.96km.思茅区机场左河长4.96km ，均为重点河段。
（五）岸线资源利用现状情况
机场左河岸线全长10.04km，利用岸线长度10.04km，岸线利用率100%。
二、机场左河岸线功能区划分
（一）划分方法
机场左河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
机场左河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线控制利用区
机场左河全长10.04km均为控制利用区。





附表1    机场左河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	左岸
	100° 57' 33.455" E
	22° 49' 36.017" N
	100° 57' 33.455" E
	22° 48' 37.584" N
	2.0209 
	开发利用程度较高

	控制利用区2
	右岸
	100° 57' 33.344" E
	22° 49' 36.195" N
	100° 57' 33.344" E
	22° 47' 5.658" N
	5.1204 
	开发利用程度较高

	控制利用区3
	左岸
	100° 57' 25.389" E
	22° 48' 37.460" N
	100° 57' 25.389" E
	22° 47' 5.692" N
	2.8985 
	开发利用程度较高



一、那糯河基本情况
（一）河流概况
那糯河，属澜沧江流域，威远江左岸一级支流，为思茅区辖区境内河流，发源于思 茅区龙潭乡坝子地平寨村，高程 1366m ，流经思茅区龙潭乡大歇场、打团山、回头山村和思茅港镇老许寨村，最终与龙潭乡麻栗坪村处汇入威远江，汇入口高程665.4m。河长21.815km ，比降‰ ，流域面积124km2。
（二）岸线保护和利用现状
那糯河不涉及跨河建筑物。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，那糯河已建立河长制体系，已划定那糯河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，那糯河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区民政局；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长33.45km，其中，左岸长16.72km，右岸长16.73km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。
（5） 岸线资源利用现状情况
那糯河无任何岸线利用情况。
二、那糯河岸线功能区划分
（一）划分方法
那糯河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
那糯河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保护区
本次共规划河道右岸岸线保护区2个，全长8.16km，河道左岸岸线保护区2个，全长1.36km。详见附表1。
（三）岸线保留区
本次共规划河道右岸岸线保留区1个，全长8.57km，河道左岸岸线保留区2个，全长15.36km。详见附表2。
附表1    那糯河规划岸线保护区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保护区1
	右岸
	100° 34' 5.340" E
	22° 47' 19.548" N
	100° 34' 6.968" E
	22° 47' 37.485" N
	0.6125 
	生态保护红线

	保护区3
	右岸
	100° 38' 37.092" E
	22° 44' 17.258" N
	100° 35' 26.659" E
	22° 44' 54.597" N
	7.5508 
	生态保护红线

	保护区4
	左岸
	100° 35' 51.285" E
	22° 44' 50.458" N
	100° 35' 26.624" E
	22° 44' 54.078" N
	0.7849 
	生态保护红线

	保护区2
	左岸
	100° 34' 3.748" E
	22° 47' 20.974" N
	100° 34' 4.791" E
	22° 47' 37.294" N
	0.5791 
	生态保护红线











附表2    那糯河规划岸线保留区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保留区1
	右岸
	100° 38' 37.146" E
	22° 44' 16.740" N
	100° 35' 50.397" E
	22° 44' 50.281" N
	8.5714 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区2
	左岸
	100° 35' 27.441" E
	22° 44' 54.053" N
	100° 34' 5.390" E
	22° 47' 21.919" N
	8.6634 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区3
	左岸
	100° 35' 27.464" E
	22° 44' 54.573" N
	100° 34' 5.508" E
	22° 47' 20.316" N
	6.6963 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差










一、勘界河基本情况
（一）河流概况
勘界河，属澜沧江流域，澜沧江左岸一级支流，为思茅区辖区境内河流，位于糯扎 渡省级自然保护区境内，发源于思茅区思茅港镇茨竹林村梁子头山，海拔 1592m，经纬 度为：东经 100°30′33.99″，北纬 22°41′34.66″。沿西北到东南流向依次流经次 思茅港镇竹林村、长梁子村、芒蚌村后，河道流向改为沿西南到东北走向，流经大荒田 村后，河道流向再次改变，沿东北到西南走向，在思茅区思茅巷镇境内汇入澜沧江，汇入口高程721m ，经纬度为： 东经100°25′46.90″ ，北纬22°38′39. 11 ″ 。河长11.63km ， 比降 39‰ ，流域面积62.3km2。
（二）岸线保护和利用现状
思茅区勘界河主要涉河建筑物为跨河桥梁，共设置有 2 座跨河桥梁，均为小型桥梁。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，勘界河已建立河长制体系，已划定勘界河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，勘界河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区审计局；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。

（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长23.26km，其中，左岸长12.02km，右岸长11.14km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。
（五）岸线资源利用现状情况
目前，勘界河干流总长23.26km岸线利用方式主要为跨河建筑物，利用岸线长度3.00km，占岸线开发利用长度的15.50%，统计见表1-1。
表1-1    勘界河岸线工程及利用情况统计表
	序号
	岸别
	项目名称
	类型
	利用岸线长度（km）
	岸线利用率

	1
	两岸
	勘界河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	6.45%

	2
	两岸
	勘界河2号桥
	小型桥梁
	1.50
	6.45%

	合计
	3.00
	12.90%


二、勘界河岸线功能区划分
（一）划分方法
勘界河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
勘界河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保护区
本次共规划河道右岸岸线保护区1个，全长3.76km，河道左岸岸线保护区1个，全长6.97km。详见附表1。
（三）岸线保留区
本次共规划河道右岸岸线保留区1个，全长6.06km，河道左岸岸线保留区1个，全长4.66km。详见附表2。
（四）岸线控制利用区
本次共规划河道右岸岸线控制利用区1个，全长1.43km，河道左岸岸线控制利用区1个，全长0.39km。详见附表3。

附表1    勘界河规划岸线保护区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保护区1
	左岸
	100° 30' 36.964" E
	22° 41' 22.965" N
	100° 29' 46.569" E
	22° 40' 7.789" N
	6.9680 
	生态红线范围

	保护区2
	右岸
	100° 27' 42.704" E
	22° 40' 15.370" N
	100° 28' 46.937" E
	22° 40' 25.847" N
	3.7625 
	生态红线范围




附表2    勘界河规划岸线保留区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保留区1
	左岸
	100° 29' 46.569" E
	22° 40' 7.789" N
	100° 30' 37.533" E
	22° 41' 22.987" N
	4.6600 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区2
	右岸
	100° 29' 17.367" E
	22° 40' 15.029" N
	100° 30' 36.964" E
	22° 41' 22.965" N
	6.0554 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差



附表3    勘界河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	左岸
	100° 30' 37.533" E
	22° 41' 22.987" N
	100° 30' 33.829" E
	22° 41' 34.678" N
	0.3850 
	水利工程

	控制利用区2
	右岸
	100° 28' 46.937" E
	22° 40' 25.847" N
	100° 29' 17.367" E
	22° 40' 15.029" N
	1.4322 
	开发程度较高





一、芒歇河基本情况
（一）河流概况
芒歇河，属澜沧江流域，威远江左岸一级支流，为思茅区辖区境内河流，发源于思 茅区思茅港镇凉水箐村，海拔 1415m，流经思茅区思茅港镇大兴坡村、大落塘村、太平掌村，最终与思茅港镇汇入威远江，汇入点高程 665m 。河长11.682km ，比降 39.5‰，流域面积 55.4km2。
（二）岸线保护和利用现状
思茅区境内河流主要涉河建筑物为跨河桥梁，芒歇河不涉及桥梁，无涉河建筑物。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，芒歇河已建立河长制体系，已划定芒歇河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，芒歇河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区审计局；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长16.34km，其中，左岸长8.17km，右岸长8.17km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。

（5） 岸线资源利用现状情况
茅区境内河流主要涉河建筑物为跨河桥梁，芒歇河不涉及桥梁，无涉河建筑物。
二、芒歇河岸线功能区划分
（一）划分方法
芒歇河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
芒歇河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保留区
本次共规划河道右岸岸线保留区2个，全长7.16km，河道左岸岸线保留区1个，全长8.17km。详见附表1。
（三）岸线控制利用区
本次共规划河道右岸岸线控制利用区1个，全长1.01km。详见附表2。








附表1    芒歇河规划岸线保留区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保留区1
	左岸
	100° 32' 7.744" E
	22° 44' 30.856" N
	100° 29' 35.390" E
	22° 47' 14.249" N
	8.1740 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区2
	右岸
	100° 32' 7.314" E
	22° 44' 31.189" N
	100° 29' 39.600" E
	22° 47' 15.940" N
	5.9567 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区3
	右岸
	100° 32' 7.314" E
	22° 44' 31.189" N
	100° 29' 39.600" E
	22° 47' 15.940" N
	1.1999 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差



















附表2    芒歇河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	右岸
	100° 32' 7.314" E
	22° 44' 31.189" N
	100° 29' 39.600" E
	22° 47' 15.940" N
	1.0104 
	开发利用用程度较高



一、南岭箐河基本情况
（一）河流概况
南岭箐河，属澜沧江流域，澜沧江左岸一级支流，流域面积 82.3km2 。发源于思茅 区六顺镇炮掌山，海拔 1461m，经纬度为：东经 100°39′28.22″，北纬 22°30′8. 11″， 源头称大锅麦河，由北向南经思茅区六顺镇明竹棚进入西双版纳傣族自治州景洪市景讷 乡，经景洪市景讷乡纳干田团圆山后称南岭箐河，于景洪市景讷乡纳干田下游 2.72km 处进入普洱市，成为普洱市与西双版纳傣族自治州界河，左岸为西双版纳傣族自治州，右岸为普洱市，随后继续向西流，两岸于普洱市思茅区思茅港镇坝卡社进入普洱市，流经思茅区思茅港镇，最终汇入澜沧江，汇口高程601m，经纬度为：东经100°34′58.56″，北纬 22°29′45.81″ 。境内河长9.208km ，比降 5.08‰ ，流域面积为 82.3km2。
（二）岸线保护和利用现状
思茅区南岭箐河主要涉河建筑物为跨河桥梁，共设置有 2 座跨河桥梁，均为小型桥梁。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，南岭箐河已建立河长制体系，已划定南岭箐河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，南岭箐河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区移民搬迁安置办；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长15.30km，其中，左岸长7.34km，右岸长7.96km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。
（五）岸线资源利用现状情况
目前，南岭箐河干流总长15.30km岸线利用方式主要为跨河建筑物，利用岸线长度3.00km，占岸线开发利用长度的19.61%，统计见表1-1。
表1-1    南岭箐河岸线工程及利用情况统计表
	序号
	岸别
	项目名称
	类型
	利用岸线长度（km）
	岸线利用率

	1
	两岸
	南岭箐河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	9.80%

	2
	两岸
	南岭箐河2号桥
	小型桥梁
	1.50
	9.80%

	合计
	3.00
	19.61%



二、南岭箐河岸线功能区划分
（一）划分方法
南岭箐河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
南岭箐河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保护区
本次共规划河道右岸岸线保护区1个，全长4.61km。详见附表1。
（三）岸线保留区
本次共规划河道右岸岸线保留区1个，全长3.35km，左岸岸线保留区1个，全长4.00km。详见附表2。
（四）岸线控制利用区
本次共规划河道右岸岸线控制利用区1个，全长1.89km，左岸岸线控制利用区1个，全长1.44km。详见附表3。
附表1    南岭箐河规划岸线保护区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保护区1
	右岸
	100° 39' 28.153" E
	22° 30' 8.315" N
	100° 37' 19.478" E
	22° 29' 44.241" N
	4.6135 
	生态红线范围

























附表2    南岭箐河规划岸线保留区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保留区1
	右岸
	100° 37' 19.478" E
	22° 29' 44.241" N
	100° 35' 47.537" E
	22° 30' 6.133" N
	3.3458 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区2
	左岸
	100° 35' 31.931" E
	22° 30' 5.814" N
	100° 37' 22.129" E
	22° 29' 39.821" N
	4.0043 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差



















附表3    南岭箐河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	左岸
	100° 35' 0.080" E
	22° 29' 41.825" N
	100° 35' 31.931" E
	22° 30' 5.814" N
	1.4372 
	开发利用程度较高

	控制利用区2
	右岸
	100° 35' 47.537" E
	22° 30' 6.133" N
	100° 34' 54.256" E
	22° 29' 52.237" N
	1.8921 
	开发利用程度较高



一、五里河基本情况
（一）河流概况
五里河，属澜沧江流域，补远江右岸一级支流，思茅区辖区境内河流，河长 37.797km， 比降 11.8‰ ，流域面积 332km2 。发源于思茅区倚象镇岭岗地懒板凳山，海拔 1628m ，流经思茅区倚象镇小胖田、上田房、下田房、石丫石、大窝塘村后汇入补远江，汇入口高程990m。
（二）岸线保护和利用现状
思茅区境内河流主要涉河建筑物为跨河桥梁，五里河涉及 6 座小型桥梁、1 座中型桥梁。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，五里河已建立河长制体系，已划定五里河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，五里河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区移民搬迁安置办；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长73.48km，其中，左岸长33.54km，右岸长39.94km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。

（五）岸线资源利用现状情况
目前，五里河干流总长73.48km岸线利用方式主要为跨河建筑物，利用岸线长度10.50km，占岸线开发利用长度的14.30%，统计见表1-1。
表1-1    五里河岸线工程及利用情况统计表
	序号
	岸别
	项目名称
	类型
	利用岸线长度（km）
	岸线利用率

	1
	两岸
	五里河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	2.04%

	2
	两岸
	五里河2号桥
	小型桥梁
	1.50
	2.04%

	3
	两岸
	五里河3号桥
	小型桥梁
	1.50
	2.04%

	4
	两岸
	五里河4号桥
	小型桥梁
	1.50
	2.04%

	5
	两岸
	五里河5号桥
	中型桥梁
	1.50
	2.04%

	6
	两岸
	五里河6号桥
	小型桥梁
	1.50
	2.04%

	7
	两岸
	五里河7号桥
	小型桥梁
	1.50
	2.04%

	合计
	10.50
	10.50%


二、五里河岸线功能区划分
（一）划分方法
五里河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
五里河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保护区
本次共规划河道右岸岸线保护区2个，全长5.41km，河道左岸岸线保护区2个，全长5.17km。详见附表1。
（三）岸线保留区
本次共规划河道右岸岸线保留区2个，全长17.33km，河道左岸岸线保留区6个，全长28.67km。详见附表2。
（四）岸线控制利用区
本次共规划河道右岸岸线控制利用区2个，全长13.95km，河道左岸岸岸线控制利用区1个，全长2.96km。详见附表3。

附表1   五里河规划岸线保护区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保护区1
	右岸
	101° 10' 58.120" E
	22° 46' 29.819" N
	101° 11' 41.257" E
	22° 47' 35.474" N
	3.1473 
	生态红线范围

	保护区2
	右岸
	101° 11' 23.310" E
	22° 39' 12.639" N
	101° 12' 4.097" E
	22° 39' 52.458" N
	2.2605 
	生态红线范围

	保护区3
	左岸
	101° 10' 57.441" E
	22° 46' 33.619" N
	101° 11' 36.422" E
	22° 47' 35.934" N
	2.9993 
	生态红线范围

	保护区4
	左岸
	101° 11' 24.152" E
	22° 39' 14.862" N
	101° 12' 2.570" E
	22° 39' 51.870" N
	2.1673 
	生态红线范围





















附表2   五里河规划岸线保留区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保留区1
	左岸
	101° 8' 50.735" E
	22° 44' 42.237" N
	101° 9' 16.754" E
	22° 45' 22.575" N
	1.8583 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区2
	左岸
	101° 9' 18.075" E
	22° 45' 23.399" N
	101° 10' 57.441" E
	22° 46' 33.619" N
	4.8999 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区3
	左岸
	101° 8' 50.644" E
	22° 43' 29.008" N
	101° 8' 51.037" E
	22° 44' 41.404" N
	2.9788 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区4
	左岸
	101° 10' 52.634" E
	22° 41' 56.466" N
	101° 9' 28.119" E
	22° 42' 41.918" N
	4.3271 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区5
	左岸
	101° 12' 2.570" E
	22° 39' 51.870" N
	101° 10' 52.634" E
	22° 41' 56.466" N
	9.0740 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区6
	左岸
	101° 10' 10.615" E
	22° 38' 13.918" N
	101° 11' 24.152" E
	22° 39' 14.862" N
	5.5358 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区7
	右岸
	101° 10' 10.675" E
	22° 38' 13.682" N
	101° 11' 23.310" E
	22° 39' 12.639" N
	5.4776 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区8
	右岸
	101° 9' 14.458" E
	22° 42' 57.216" N
	101° 10' 58.120" E
	22° 46' 29.819" N
	11.8488 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差









附表3   五里河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	右岸
	101° 11' 18.349" E
	22° 41' 57.477" N
	101° 9' 14.458" E
	22° 42' 57.216" N
	5.8712 
	开发利用程度较高

	控制利用区2
	右岸
	101° 12' 4.097" E
	22° 39' 52.458" N
	101° 11' 18.349" E
	22° 41' 57.477" N
	8.0734 
	开发利用程度较高

	控制利用区3
	左岸
	101° 9' 28.119" E
	22° 42' 41.918" N
	101° 8' 50.644" E
	22° 43' 29.008" N
	2.9574 
	开发利用程度较高



一、头道河基本情况
（一）河流概况
头道河，属澜沧江流域，盐井河左岸一级支流，为跨界河流，长 14.2km ，流域面积 68. 1km2 。发源于思茅区思茅镇白菜地丫口，海拔 1921m ，由向南向北经宁洱哈尼族彝 族自治县同心镇大团山脚离开思茅区进入宁洱哈尼族彝族自治县，最终汇入普洱河 (普 洱大河) ，汇入口高程1347.5m。境内河长 3.914km ，比降73.9‰，流域面积为 12.4km2，流经思茅区思茅镇荒地后，进入宁洱县。
（二）岸线保护和利用现状
思茅区头道河主要涉河建筑物为跨河桥梁，1 座小型跨河桥梁。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，头道河已建立河长制体系，已划定头道河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，头道河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区茶特中心；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长7.67km，其中，左岸长3.76km，右岸长3.9km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。
（五）岸线资源利用现状情况
茅区境内河流主要涉河建筑物为跨河桥梁，头道河有1 座小型跨河桥梁，岸线利用率为19.56%。
二、头道河岸线功能区划分
（一）划分方法
头道河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
头道河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保护区
本次共规划河道右岸岸线保护区2个，全长2.13km，河道左岸岸线保护区1个，全长2.91km。详见附表1。
（三）岸线保留区
本次共规划河道右岸岸线保留区2个，全长1.78km。详见附表2。
（四）岸线控制利用区
本次共规划河道左岸岸线控制利用区1个，全长0.85km。详见附表3。




附表1   头道河规划岸线保护区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保护区1
	左岸
	101° 1' 41.111" E
	22° 51' 55.113" N
	101° 2' 34.916" E
	22° 52' 44.489" N
	2.9100 
	生态红线范围

	保护区2
	右岸
	101° 2' 35.058" E
	22° 52' 46.059" N
	101° 2' 7.697" E
	22° 52' 19.926" N
	1.6274 
	生态红线范围

	保护区3
	右岸
	101° 1' 58.009" E
	22° 51' 58.530" N
	101° 1' 41.339" E
	22° 51' 54.638" N
	0.5021 
	生态红线范围











附表2   头道河规划岸线保留区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保留区1
	右岸
	101° 2' 36.969" E
	22° 53' 11.082" N
	101° 2' 35.058" E
	22° 52' 46.059" N
	0.9504 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较

	保留区2
	右岸
	101° 2' 7.697" E
	22° 52' 19.926" N
	101° 1' 58.009" E
	22° 51' 58.530" N
	0.8329 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较



附表3  头道河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	左岸
	101° 2' 34.916" E
	22° 52' 44.489" N
	101° 2' 33.469" E
	22° 53' 7.807" N
	0.8506 
	开发利用程度相对较高



一、永庆河基本情况
（一）河流概况
永庆河，属澜沧江流域，补远江右岸一级支流，思茅区辖区境内河流，河长 19.341km，比降30.6‰ ，流域面积 106km2 。发源于思茅区倚象镇新秧田细格么，海拔1921m ，流经思茅区倚象镇荨麻阱、箐门 口、老甲寨、老蔡家、拦河坝、永庆、大寨、橄榄坝后汇入五里河，汇入口高程1076m。
（二）岸线保护和利用现状
思茅区境内河流主要涉河建筑物为跨河桥梁，永庆河涉及 7 座小型桥梁、2 座中型 桥梁。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，永庆河已建立河长制体系，已划定永庆河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，永庆河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区茶特中心；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长23.26km，其中，左岸长12.02km，右岸长11.14km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。

（五）岸线资源利用现状情况
目前，永庆河干流总长60.43km岸线利用方式主要为跨河建筑物，利用岸线长度13.5km，占岸线开发利用长度的22.34%，统计见表1-1。
表1-1    永庆河岸线工程及利用情况统计表
	序号
	岸别
	项目名称
	类型
	利用岸线长度（km）
	岸线利用率

	1
	两岸
	永庆河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	2.48%

	2
	两岸
	永庆河2号桥
	小型桥梁
	1.50
	2.48%

	3
	两岸
	永庆河3号桥
	小型桥梁
	1.50
	2.48%

	4
	两岸
	永庆河4号桥
	小型桥梁
	1.50
	2.48%

	5
	两岸
	永庆河5号桥
	小型桥梁
	1.50
	2.48%

	6
	两岸
	永庆河6号桥
	中型桥梁
	1.50
	2.48%

	7
	两岸
	永庆河7号桥
	小型桥梁
	1.50
	2.48%

	8
	两岸
	永庆河8号桥
	中型桥梁
	1.50
	2.48%

	9
	两岸
	永庆河9号桥
	小型桥梁
	1.50
	2.48%

	合计
	13.50
	22.34%


二、永庆河岸线功能区划分
（一）划分方法
永庆河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
永庆河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保护区
本次共规划河道右岸岸线保护区1个，全长8.50km，河道左岸岸线保护区1个，全长13.25km。详见附表1。
（三）岸线保留区
本次共规划河道右岸岸线保留区1个，全长3.48km，河道左岸岸线保留区1个，全长3.38km。详见附表2。
（四）岸线控制利用区
本次共规划河道右岸岸线控制利用区1个，全长15.83km，右岸岸线控制利用区1个，全长15.93km。详见附表3。
附表1   永庆河规划岸线保护区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保护区1
	左岸
	101° 3' 18.540" E
	22° 49' 25.430" N
	101° 1' 59.252" E
	22° 50' 33.384" N
	13.2504 
	生态红线范围

	保护区2
	右岸
	101° 3' 15.398" E
	22° 49' 31.257" N
	101° 3' 15.454" E
	22° 49' 31.222" N
	8.4950 
	生态红线范围




附表2   永庆河规划岸线保留区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保留区1
	左岸
	101° 8' 1.254" E
	22° 46' 13.838" N
	101° 9' 16.754" E
	22° 45' 22.575" N
	3.3841 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区2
	右岸
	101° 8' 1.391" E
	22° 46' 16.565" N
	101° 9' 18.075" E
	22° 45' 23.399" N
	3.4821 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差



附表3   永庆河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	左岸
	101° 3' 18.540" E
	22° 49' 25.430" N
	101° 8' 1.254" E
	22° 46' 13.838" N
	15.9339 
	开发利用程度较高

	控制利用区2
	右岸
	101° 3' 18.729" E
	22° 49' 25.629" N
	101° 8' 1.391" E
	22° 46' 16.565" N
	15.8324 
	开发利用程度较高



一、踏清河左支河基本情况
（一）河流概况
踏青河左支河左支河，属澜沧江流域，踏青河左支河左岸一级支流，为思茅区辖区 境内河流，河长 23.590km ， 比降19.2‰ ，流域面积 103km2 。发源于思茅区倚象镇麻栗 树干龙洞山，海拔1662m，流经思茅区倚象镇麻栗树、大勐怕、石膏箐、丫口田村后汇入踏青河，汇入口高程1015m。
（二）岸线保护和利用现状
思茅区境内河流主要涉河建筑物为跨河桥梁，踏青河左支河涉及 2 座小型桥梁、2 座中型桥梁。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，踏清河左支河已建立河长制体系，已划定踏清河左支河河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，踏清河左支河河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区乡村振兴局；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长46.93km，其中，左岸长23.51km，右岸长23.42km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。

（五）岸线资源利用现状情况
目前，踏清河左支河河干流总长46.93km，岸线利用方式主要为跨河建筑物，利用岸线长度,6.00km，占岸线开发利用长度的12.78%，统计见表1-1。
表1-1    踏清河左支河岸线工程及利用情况统计表
	序号
	岸别
	项目名称
	类型
	利用岸线长度（km）
	岸线利用率

	1
	两岸
	踏清河左支河河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	3.19%

	2
	两岸
	踏清河左支河河2号桥
	中型桥梁
	1.50
	3.19%

	3
	两岸
	踏清河左支河河3号桥
	中型桥梁
	1.50
	3.19%

	4
	两岸
	踏清河左支河河4号桥
	小型桥梁
	1.50
	3.19%

	合计
	6.00
	12.78%


二、踏清河左支河岸线功能区划分
（一）划分方法
踏清河左支河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
踏清河左支河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保留区
本次共规划河道右岸岸线保留区5个，全长12.85km，河道左岸岸线保留区1个，全长10.03km。详见附表1。

（三）岸线控制利用区
本次共规划河道右岸岸线控制利用区2个，全长10.56km，河道左岸岸线控制利用区3个，全长13.49km。详见附表2。
附表1   踏清河左支河规划岸线保留区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保留区1
	右岸
	101° 12' 35.899" E
	22° 42' 3.363" N
	101° 13' 37.919" E
	22° 41' 24.783" N
	3.7342 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较

	保留区2
	右岸
	101° 13' 37.919" E
	22° 41' 24.783" N
	101° 15' 12.894" E
	22° 40' 4.545" N
	5.0506 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较

	保留区3
	右岸
	101° 15' 12.894" E
	22° 40' 4.545" N
	101° 15' 33.706" E
	22° 40' 12.722" N
	0.9658 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较

	保留区4
	右岸
	101° 15' 33.706" E
	22° 40' 12.722" N
	101° 16' 8.509" E
	22° 39' 52.463" N
	1.9079 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较

	保留区5
	右岸
	101° 16' 8.509" E
	22° 39' 52.463" N
	101° 15' 57.629" E
	22° 39' 19.929" N
	1.1959 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较

	保留区6
	左岸
	101° 12' 41.184" E
	22° 42' 6.940" N
	101° 15' 33.223" E
	22° 40' 14.276" N
	10.0256 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较



附表2   踏清河左支河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	左岸
	101° 12' 22.745" E
	22° 42' 20.836" N
	101° 12' 41.184" E
	22° 42' 6.940" N
	1.4310 
	开发利用程度较高

	控制利用区2
	左岸
	101° 15' 33.223" E
	22° 40' 14.276" N
	101° 16' 6.590" E
	22° 40' 1.057" N
	1.5651 
	开发利用程度较高

	控制利用区3
	左岸
	101° 16' 6.590" E
	22° 40' 1.057" N
	101° 17' 55.384" E
	22° 36' 49.236" N
	10.4977 
	开发利用程度较高

	控制利用区4
	右岸
	101° 15' 57.629" E
	22° 39' 19.929" N
	101° 17' 54.472" E
	22° 36' 49.241" N
	8.9040 
	开发利用程度较高

	控制利用区5
	右岸
	101° 12' 22.583" E
	22° 42' 20.607" N
	101° 12' 35.899" E
	22° 42' 3.363" N
	1.6525 
	开发利用程度较高



一、勐旺河基本情况
（一）河流概况
勐旺河，属澜沧江流域，补远江右岸一级支流，长 67km ，流域面积 433km2 。发源 于思茅区倚象镇赶牛寨大山，海拔 1461m ，由北向南经思茅区倚象镇小坝子处 (地理位 置：东经 101°17′53.67″ ，北纬 22°31′37.55″) 进入西双版纳傣族自治州，成为 普洱市与西双版纳傣族自治州界河，左岸为普洱市，右岸为西双版纳傣族自治州，随后 继续向南流，两岸于西双版纳傣族自治州景洪市勐旺乡岔河处 (地理位置：东经，北纬) 进入西双版纳傣族自治州，思茅区境内河长 4.499km ，比降50.7‰ ，境内流域面积为 12.4km2 ，流经思茅区倚象镇小坝子后进入景洪市，流出思茅区点高程1135m。
（二）岸线保护和利用现状
思茅区勐旺河主要涉河建筑物为跨河桥梁，共设置有 2 座跨河桥梁，均为小型桥梁。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，勐旺河已建立河长制体系，已划定勐旺河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，勐旺河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区乡村振兴局；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长9.77km，其中，左岸长5.59km，右岸长4.18km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。
（五）岸线资源利用现状情况
目前，勐旺河干流总长9.77km岸线利用方式主要为跨河建筑物，利用岸线长度3.00km，占岸线开发利用长度的30.70%，统计见表1-1。
表1-1    勐旺河岸线工程及利用情况统计表
	序号
	岸别
	项目名称
	类型
	利用岸线长度（km）
	岸线利用率

	1
	两岸
	勐旺河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	15.35%

	2
	两岸
	勐旺河2号桥
	小型桥梁
	1.50
	15.35%

	合计
	3.00
	30.70%


二、勐旺河岸线功能区划分
（一）划分方法
勐旺河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
勐旺河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保留区
本次共规划河道左岸岸线保留区1个，全长5.59km。详见附表1。
（三）岸线控制利用区
本次共规划河道右岸岸线控制利用区1个，全长4.18km。详见附表2。

附表1   勐旺河规划岸线保留区成果表
	序号
	名称
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保留区1
	保留区1
	左岸
	101° 18' 16.462" E
	22° 33' 24.703" N
	101° 18' 16.357" E
	22° 33' 24.706" N
	5.5913 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差



附表2   勐旺河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	名称
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1 
	控制利用区1
	右岸
	101° 18' 0.883" E
	22° 32' 5.960" N
	101° 18' 14.191" E
	22° 33' 47.512" N
	4.1832 
	开发利用程度相对较高



一、中河基本情况
（一）河流概况
中河属澜沧江流域，澜沧江左岸一级支流，流域面积 551km2 。发源于西双版纳傣 族自治州景洪市景讷乡勐板村酒房箐丫 口，海拔 1452m ，由南向北经思茅区六顺镇慢弯(地理位置：东经 100°48′14.54″ ，北纬 22°34′44.86″)进入普洱市，成为普洱 市与西双版纳傣族自治州界河，左岸为西双版纳傣族自治州，右岸为普洱市，随后继续 向西流，两岸于中河水库坝后 800m 处(地理位置：东经 100°44′43.41″北纬 22°34′4.14″) 进入普洱市，流经普洱市思茅区六顺镇、龙潭乡、思茅港镇等共十几个村庄， 后汇入澜沧江，汇入口高程 643m ，经纬度为：东经 100°30′43.64″，北纬 22°33′56.31″。境内河长 54.590km ，比降 9.9‰ ，流域面积为 551km2。
（二）岸线保护和利用现状
思茅区中河主要涉河建筑物为跨河桥梁，共设置 22 座跨河桥梁，分为 10 座小型跨 河桥梁，10 座中型桥梁，2 座大型跨河桥梁。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，中河已建立河长制体系，已划定中河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，中河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区曼昔茶场管理局；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长128.89km，其中，左岸长50.29km，右岸长78.6km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。
（五）岸线资源利用现状情况
目前，中河干流总长128.89km岸线利用方式主要为跨河建筑物，利用岸线长度35km，占岸线开发利用长度的27.15%，统计见表1-1。
表1-1    中河岸线工程及利用情况统计表
	序号
	岸别
	项目名称
	类型
	利用岸线长度（km）
	岸线利用率

	1
	两岸
	中河1 号桥
	小型桥梁
	1.50
	1.16%

	2
	两岸
	中河2 号桥
	小型桥梁
	1.50
	1.16%

	3
	两岸
	中河3 号桥
	小型桥梁
	1.50
	1.16%

	4
	两岸
	中河4 号桥
	中型桥梁
	1.50
	1.16%

	5
	两岸
	中河5 号桥
	小型桥梁
	1.50
	1.16%

	6
	两岸
	中河6 号桥
	中型桥梁
	1.50
	1.16%

	7
	两岸
	中河7 号桥
	小型桥梁
	1.50
	1.16%

	8
	两岸
	中河8 号桥
	小型桥梁
	1.50
	1.16%

	9
	两岸
	中河9 号桥
	中型桥梁
	1.50
	1.16%

	10
	两岸
	中河10 号桥
	中型桥梁
	1.50
	1.16%

	11
	两岸
	中河11 号桥
	小型桥梁
	1.50
	1.16%

	12
	两岸
	中河12 号桥
	中型桥梁
	1.5
	1.16%

	13
	两岸
	中河13 号桥
	中型桥梁
	1.5
	1.16%

	14
	两岸
	中河14 号桥
	中型桥梁
	1.5
	1.16%

	15
	两岸
	中河15 号桥
	小型桥梁
	1.5
	1.16%

	16
	两岸
	中河16 号桥
	中型桥梁
	1.5
	1.16%

	17
	两岸
	中河17 号桥
	小型桥梁
	1.5
	1.16%

	18
	两岸
	中河18 号桥
	中型桥梁
	1.5
	1.16%

	19
	两岸
	中河19 号桥
	中型桥梁
	1.5
	1.16%

	20
	两岸
	中河20 号桥
	大型桥梁
	2.5
	1.94%

	21
	两岸
	中河21 号桥
	大型桥梁
	2.5
	1.94%

	22
	两岸
	中河22 号桥
	小型桥梁
	1.5
	1.16%

	合计
	35
	27.15%


（二）、中河岸线功能区划分
（一）划分方法
中河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
中河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。

（二）岸线保护区
本次共规划河道右岸岸线保护区2个，全长2.20km，河道左岸岸线保护区4个，全长8.04km。详见附表1。
（三）岸线保留区
本次共规划河道右岸岸线保留区3个，全长32.74km，河道左岸岸线保留区2个，全长16.84km。详见附表2。
（四）岸线控制利用区
本次共规划河道右岸岸线控制利用区7个，全长43.66km，河道左岸岸线控制利用区3个，全长25.41km。详见附表3。

附表1   中河规划岸线保护区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保护区1
	左岸
	100° 38' 13.480" E
	22° 36' 26.269" N
	100° 39' 21.031" E
	22° 36' 49.598" N
	3.4106 
	生态红线范围

	保护区2
	左岸
	100° 36' 35.138" E
	22° 35' 51.361" N
	100° 36' 20.972" E
	22° 35' 23.078" N
	1.2463 
	生态红线范围

	保护区3
	左岸
	100° 38' 24.805" E
	22° 36' 2.413" N
	100° 38' 12.431" E
	22° 36' 26.827" N
	0.9861 
	生态红线范围

	保护区4
	左岸
	100° 31' 43.080" E
	22° 34' 43.778" N
	100° 30' 45.050" E
	22° 33' 59.793" N
	2.3947 
	生态红线范围

	保护区5
	右岸
	100° 30' 43.704" E
	22° 34' 0.290" N
	100° 31' 3.832" E
	22° 34' 14.069" N
	0.8044 
	生态红线范围

	保护区6
	右岸
	100° 36' 17.123" E
	22° 35' 28.655" N
	100° 36' 34.843" E
	22° 35' 51.093" N
	1.4004 
	生态红线范围



附表2   中河规划岸线保留区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保留区1
	右岸
	100° 45' 10.714" E
	22° 34' 20.255" N
	100° 48' 37.740" E
	22° 35' 7.157" N
	24.7138 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区2
	右岸
	100° 42' 18.092" E
	22° 34' 39.728" N
	100° 44' 43.293" E
	22° 34' 5.403" N
	7.0644 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区3
	右岸
	100° 40' 21.008" E
	22° 37' 3.614" N
	100° 40' 29.696" E
	22° 36' 38.661" N
	0.9619 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区4
	左岸
	100° 41' 9.271" E
	22° 35' 57.397" N
	100° 38' 24.805" E
	22° 36' 2.413" N
	8.6990 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区5
	左岸
	100° 44' 42.310" E
	22° 34' 3.241" N
	100° 41' 48.087" E
	22° 34' 41.747" N
	8.1369 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差



附表3   中河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	右岸
	100° 44' 58.725" E
	22° 34' 2.554" N
	100° 45' 10.714" E
	22° 34' 20.255" N
	0.8496 
	开发利用程度较高

	控制利用区2
	右岸
	100° 43' 4.427" E
	22° 34' 46.172" N
	100° 40' 30.412" E
	22° 36' 38.108" N
	10.0463 
	开发利用程度较高

	控制利用区3
	右岸
	100° 40' 29.738" E
	22° 36' 38.227" N
	100° 42' 18.092" E
	22° 34' 39.728" N
	8.0656 
	开发利用程度较高

	控制利用区4
	右岸
	100° 39' 21.031" E
	22° 36' 49.598" N
	100° 40' 21.008" E
	22° 37' 3.614" N
	2.4991 
	开发利用程度较高

	控制利用区5
	右岸
	100° 36' 34.843" E
	22° 35' 51.093" N
	100° 38' 13.480" E
	22° 36' 26.269" N
	4.0885 
	开发利用程度较高

	控制利用区6
	右岸
	100° 35' 8.341" E
	22° 34' 23.504" N
	100° 36' 17.123" E
	22° 35' 28.655" N
	3.6389 
	开发利用程度较高

	控制利用区7
	右岸
	100° 31' 3.832" E
	22° 34' 14.069" N
	100° 35' 8.303" E
	22° 34' 23.068" N
	14.4741 
	开发利用程度较高

	控制利用区8
	左岸
	100° 41' 48.087" E
	22° 34' 41.747" N
	100° 41' 9.271" E
	22° 35' 57.397" N
	4.3681 
	开发利用程度较高

	控制利用区9
	左岸
	100° 38' 12.431" E
	22° 36' 26.827" N
	100° 36' 35.138" E
	22° 35' 51.361" N
	4.0700 
	开发利用程度较高

	控制利用区10
	左岸
	100° 36' 20.972" E
	22° 35' 23.078" N
	100° 31' 43.080" E
	22° 34' 43.778" N
	16.9714 
	开发利用程度较高



一、三昆河基本情况
（一）河流概况
三昆河，属澜沧江流域，普文河右岸一级支流，思茅区辖区境内河流，河长 18.781km， 比降 28.5‰ ，流域面积 55.3km2 。发源于思茅区六顺镇新坪老金山，海拔 1857m ，流经思茅区六顺镇大新寨、大树脚、南屏镇后汇入普文河，汇入口高程947m。
（二）岸线保护和利用现状
思茅区三昆河主要涉河建筑物为跨河桥梁，共设置有6 座小型跨河桥梁。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，三昆河已建立河长制体系，已划定三昆河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，三昆河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区曼昔茶场管理局；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长37.32km，其中，左岸长18.58km，右岸长18.74km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。
（五）岸线资源利用现状情况
目前，三昆河干流总长37.32km岸线利用方式主要为跨河建筑物，利用岸线长度9.00km，占岸线开发利用长度的24.12%，统计见表1-1。
表1-1    三昆河岸线工程及利用情况统计表
	序号
	岸别
	项目名称
	类型
	利用岸线长度（km）
	岸线利用率

	1
	两岸
	三昆河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.02%

	2
	两岸
	三昆河2号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.02%

	3
	两岸
	三昆河2号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.02%

	4
	两岸
	三昆河2号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.02%

	5
	两岸
	三昆河2号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.02%

	6
	两岸
	三昆河2号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.02%

	合计
	9.00
	24.12%


二、三昆河岸线功能区划分
（一）划分方法
三昆河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
三昆河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保护区
本次共规划河道右岸岸线保护区4个，全长15.02km，河道左岸岸线保护区2个，全长15.84km。详见附表1。
（三）岸线控制利用区
本次共规划河道右岸岸线控制利用区3个，全长3.73km，河道左岸岸线控制利用区1个，全长2.73km。详见附表2。

附表1   三昆河规划岸线保护区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保护区1
	左岸
	100° 53' 31.517" E
	22° 34' 43.978" N
	100° 53' 34.026" E
	22° 34' 41.487" N
	0.1115 
	生态红线范围

	保护区2
	左岸
	100° 54' 41.672" E
	22° 34' 26.590" N
	100° 59' 1.358" E
	22° 35' 23.487" N
	15.7366 
	生态红线范围

	保护区3
	右岸
	100° 54' 28.138" E
	22° 34' 21.601" N
	100° 56' 0.407" E
	22° 35' 6.033" N
	4.2633 
	生态红线范围

	保护区4
	右岸
	100° 56' 15.060" E
	22° 35' 18.232" N
	100° 58' 5.143" E
	22° 34' 20.836" N
	5.5068 
	生态红线范围

	保护区5
	右岸
	100° 58' 14.150" E
	22° 34' 24.231" N
	100° 59' 3.226" E
	22° 35' 25.264" N
	5.1315 
	生态红线范围

	保护区6
	右岸
	100° 53' 31.363" E
	22° 34' 43.858" N
	100° 53' 33.963" E
	22° 34' 41.333" N
	0.1148 
	生态红线范围




附表2   三昆河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	右岸
	100.8928 
	22° 34' 41.333" N
	100° 54' 28.138" E
	22° 34' 21.601" N
	2.2288 
	开发利用程度较高

	控制利用区2
	右岸
	100.9334 
	22° 35' 6.033" N
	100° 56' 15.060" E
	22° 35' 18.232" N
	1.0268 
	开发利用程度较高

	控制利用区3
	右岸
	100.9681 
	22° 34' 20.836" N
	100° 58' 14.150" E
	22° 34' 24.231" N
	0.4701 
	开发利用程度较高

	控制利用区4
	左岸
	100.8928 
	22° 34' 41.487" N
	100° 54' 41.672" E
	22° 34' 26.590" N
	2.7342 
	开发利用程度较高



一、长房河基本情况
（一）河流概况
长房河，属澜沧江流域，普洱大河右岸一级支流，为思茅区辖区境内河流，发源于 思茅区云仙乡坡脚村新寨大山，海拔 1803m ，流经思茅区云仙乡黄竹林、大落洞、石旮 旯、硝唐箐村，最终汇入普洱大河，汇入口高程 789.5m 。河长 17.08km ， 比降 32.3‰， 流域面积为 91.3km2。
（二）岸线保护和利用现状
思茅区长房河主要涉河建筑物为跨河桥梁，共设置有 2 座跨河桥梁，均为小型桥梁。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，长房河已建立河长制体系，已划定长房河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，长房河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区应急管理局；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长34.77km，其中，左岸长14.33km，右岸长20.44km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。

（五）岸线资源利用现状情况
目前，长房河干流总长34.77km岸线利用方式主要为跨河建筑物，利用岸线长度3.00km，占岸线开发利用长度的8.62%，统计见表1-1。
表1-1   长房河岸线工程及利用情况统计表
	序号
	岸别
	项目名称
	类型
	利用岸线长度（km）
	岸线利用率

	1
	两岸
	长房河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.31%

	2
	两岸
	长房河2号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.31%

	合计
	3.00
	8.62%


二、长房河岸线功能区划分
（一）划分方法
长房河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
长房河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保护区
本次共规划河道右岸岸线保护区3个，全长7.38km，河道左岸岸线保护区2个，全长6.06km。详见附表1。
（三）岸线保留区
本次共规划河道右岸岸线保留区4个，全长13.05km，河道左岸岸线保留区2个，全长8.27km。详见附表2。
附表1   长房河规划岸线保护区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保护区1
	右岸
	100° 43' 7.625" E
	22° 57' 22.907" N
	100° 43' 2.107" E
	22° 57' 16.360" N
	0.3370 
	生态红线范围

	保护区2
	右岸
	100° 42' 58.165" E
	22° 57' 11.709" N
	100° 42' 40.294" E
	22° 57' 14.487" N
	0.8190 
	生态红线范围

	保护区3
	右岸
	100° 42' 49.680" E
	22° 56' 40.982" N
	100° 42' 50.278" E
	22° 56' 39.542" N
	6.2280 
	生态红线范围

	保护区4
	左岸
	100° 42' 43.115" E
	22° 57' 11.100" N
	100° 43' 32.472" E
	22° 55' 26.315" N
	4.8190 
	生态红线范围

	保护区5
	左岸
	100° 43' 7.917" E
	22° 57' 22.849" N
	100° 42' 43.115" E
	22° 57' 11.100" N
	1.2430 
	生态红线范围




附表2    长房河规划岸线保留区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保留区1
	右岸
	100° 43' 7.625" E
	22° 57' 22.907" N
	100° 43' 2.107" E
	22° 57' 16.360" N
	0.3370 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区2
	右岸
	100° 42' 58.165" E
	22° 57' 11.709" N
	100° 42' 40.294" E
	22° 57' 14.487" N
	0.8190 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区3
	右岸
	100° 42' 49.680" E
	22° 56' 40.982" N
	100° 42' 50.278" E
	22° 56' 39.542" N
	6.2280 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区4
	左岸
	100° 42' 43.115" E
	22° 57' 11.100" N
	100° 43' 32.472" E
	22° 55' 26.315" N
	4.8190 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区5
	左岸
	100° 43' 7.917" E
	22° 57' 22.849" N
	100° 42' 43.115" E
	22° 57' 11.100" N
	1.2430 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区6
	左岸
	100° 43' 30.180" E
	22° 58' 51.449" N
	100° 43' 7.917" E
	22° 57' 22.849" N
	3.2089 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差



一、踏清河基本情况
（一）河流概况
踏清河，属澜沧江流域，补远江右岸一级支流，思茅区辖区境内河流，河长 71.528km， 比降 8.06‰ ，流域面积 309km2 。发源于思茅区倚象镇苦竹林凉水箐营盘山，海拔 1663，流经思茅区倚象镇鱼塘、松山林、张德寨、拦门山、菠萝村后汇入补远江，汇入口高程 839m。
（二）岸线保护和利用现状
思茅区境内河流主要涉河建筑物为跨河桥梁，踏清河涉及 3 座小型桥梁、2 座中型 桥梁。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，踏清河已建立河长制体系，已划定踏清河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，踏清河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区应急管理局；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长129.47km，其中，左岸长62.46km，右岸长67.01km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。

（五）岸线资源利用现状情况
目前，踏清河干流总长129.47km岸线利用方式主要为跨河建筑物，利用岸线长度7.5km，占岸线开发利用长度的5.79%，统计见表1-1。
表1-1    踏清河岸线工程及利用情况统计表
	序号
	岸别
	项目名称
	类型
	利用岸线长度（km）
	岸线利用率

	1
	两岸
	踏清河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	1.16%

	2
	两岸
	踏清河2号桥
	小型桥梁
	1.50
	1.16%

	3
	两岸
	踏清河3号桥
	小型桥梁
	1.50
	1.16%

	4
	两岸
	踏清河4号桥
	中型桥梁
	1.50
	1.16%

	5
	两岸
	踏清河5号桥
	中型桥梁
	1.50
	1.16%

	合计
	7.5
	5.79%


二、踏清河岸线功能区划分
（一）划分方法
踏清河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
踏清河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保护区
本次共规划河道右岸岸线保护区2个，全长27.14km，河道左岸岸线保护区3个，全长52.56km。详见附表1。
（三）岸线保留区
本次共规划河道右岸岸线保留区3个，全长20.46km，河道左岸岸线保留区2个，全长9.90km。详见附表2。
（四）岸线控制利用区
本次共规划河道右岸岸线控制利用区3个，全长19.42km。详见附表3。

附表1   踏清河规划岸线保护区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保护区1
	右岸
	101° 7' 17.344" E
	22° 38' 23.393" N
	101° 7' 17.806" E
	22° 38' 44.773" N
	0.8873 
	生态红线范围

	保护区2
	右岸
	101° 16' 2.027" E
	22° 34' 52.879" N
	101° 9' 8.928" E
	22° 36' 46.811" N
	26.2528 
	生态红线范围

	保护区3
	左岸
	101° 16' 2.554" E
	22° 34' 53.729" N
	101° 7' 33.994" E
	22° 37' 49.376" N
	31.2707 
	生态红线范围

	保护区4
	左岸
	101° 26' 38.149" E
	22° 35' 13.618" N
	101° 20' 2.782" E
	22° 34' 47.446" N
	18.7488 
	生态红线范围

	保护区5
	左岸
	101° 7' 33.994" E
	22° 37' 49.376" N
	101° 7' 23.249" E
	22° 38' 40.064" N
	2.5378 
	生态红线范围




附表2   踏清河规划岸线保留区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保留区1
	右岸
	101° 7' 17.806" E
	22° 38' 44.773" N
	101° 6' 57.033" E
	22° 39' 12.365" N
	1.1847 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区2
	右岸
	101° 20' 48.189" E
	22° 33' 38.181" N
	101° 18' 49.228" E
	22° 36' 28.735" N
	10.8213 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区3
	右岸
	101° 17' 38.450" E
	22° 36' 25.822" N
	101° 16' 2.027" E
	22° 34' 52.879" N
	8.4489 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区4
	左岸
	101° 17' 36.552" E
	22° 36' 26.489" N
	101° 16' 2.554" E
	22° 34' 53.729" N
	8.5053 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区5
	左岸
	101° 7' 23.249" E
	22° 38' 40.064" N
	101° 6' 57.280" E
	22° 39' 12.109" N
	1.3920 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差



附表3   踏清河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	右岸
	101° 9' 8.928" E
	22° 36' 46.811" N
	101° 7' 17.344" E
	22° 38' 23.393" N
	7.3718 
	开发利用程度较高

	控制利用区2
	右岸
	101° 18' 49.228" E
	22° 36' 28.735" N
	101° 17' 38.450" E
	22° 36' 25.822" N
	3.1200 
	开发利用程度较高

	控制利用区3
	右岸
	101° 20' 2.782" E
	22° 34' 47.446" N
	101° 17' 36.552" E
	22° 36' 26.489" N
	8.9326 
	开发利用程度较高



一、梅子河基本情况
（一）河流概况
梅子河位于思茅区境内，发源于梅子湖水库，东经 100°59′9.4，北纬 22°45′16.49，流经南屏镇曼连社区和兰花社区两个社区，流至南屏镇兰花社区，汇入思茅 河，东经100°59′10.3，北纬22°45′50.82，最终归入澜沧江。思茅区境内河长1.25km ， 比降 2.82‰ ，径流面积 17.8km2。
因处于城区，分水岭峰与河流中轴线距离较近，汇水面积较小，海拔相对高差较小， 分水岭多为山脊线，小沟谷发育，多为河流发源地，坡度大部分未超过 30° ，从四面城镇平原区倾斜，形成东高西低的地形。
（二）岸线保护和利用现状
思茅区梅子河无涉河建筑物。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，梅子河已建立河长制体系，已划定梅子河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，梅子河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区税务局；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长1.25km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。
（五）岸线资源利用现状情况
梅子河岸线长度2.79km,全为控制利用区。
二、梅子河岸线功能区划分
（一）划分方法
梅子河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
梅子河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线控制利用区
梅子河处于城区，全线长2.79均为控制利用区。
附表1   梅子河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	右岸
	100° 59' 6.982" E
	22° 45' 13.311" N
	100° 59' 10.447" E
	22° 45' 50.762" N
	1.3943 
	开发利用程度较高

	控制利用区2
	左岸
	100° 59' 6.712" E
	22° 45' 13.486" N
	100° 59' 10.240" E
	22° 45' 50.708" N
	1.3914 
	开发利用程度较高




一、石屏河基本情况
（一）河流概况
石屏河，流域位于思茅区境北部 ，流向由南向北 。发源于思茅镇大尖山，东经 100°59′41.9″ ，北纬 22°48′55.82″ ，径流区内涉及三家村社区，在城区流入思茅河，东经 100°57′38.3″，北纬22°49′22.64″，最终归入澜沧江。思茅区境内河长6.64km，比降 12.39‰， 径流面积 14.6km2。
石屏河径流区呈羽状分布，在流域内，支流较少，小支流的共同特点，各条支流发 源于周围高海拔山箐峡谷内，河床陡，流程短。因处于城区边境，山峰的特点是：山高 且相互连接、谷深，分水岭峰与河流中轴线距离较近，汇水面积较小，海拔相对高差较 小，分水岭多为山脊线，小沟谷发育，多为河流发源地，坡度大部分未超过 30° ，从四 面城镇平原区倾斜，形成东高西低的地形。
（二）岸线保护和利用现状
思茅区石屏河无涉水建筑物。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，石屏河已建立河长制体系，已划定石屏河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，石屏河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为市公安局思茅分局；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（4） 现状岸线情况
据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长8.94km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。
（5） 岸线资源利用现状情况
目前，石屏河干流总长8.94km。
二、石屏河岸线功能区划分
（一）划分方法
石屏河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
石屏河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线控制利用区
本次共规划石屏河道全线8.94km均为控制利用区。详见附表1
附表1   石屏河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	右岸
	100° 58' 13.782" E
	22° 49' 24.503" N
	100° 57' 38.341" E
	22° 49' 23.044" N
	1.134329
	控制利用区

	控制利用区2
	右岸
	100° 58' 14.528" E
	22° 49' 24.845" N
	100° 59' 42.036" E
	22° 48' 55.871" N
	3.358471
	控制利用区

	控制利用区3
	左岸
	100° 59' 42.009" E
	22° 48' 55.768" N
	100° 57' 38.520" E
	22° 49' 22.312" N
	4.451896
	控制利用区



一、龙潭河基本情况
（一）河流概况
龙潭河，属澜沧江流域，大中河左岸一级支流，思茅区辖区境内河流，河长 18. 159km， 比降 12.9‰ ，流域面积 88.4km2 。发源于思茅区龙潭乡大坝子，海拔 1362m ，流经思茅 区龙潭乡大新寨、龙潭、南本后汇入大中河，汇入口高程 938.5m。
[bookmark: _GoBack]（二）岸线保护和利用现状
思茅区龙潭河主要涉河建筑物为跨河桥梁，共设置有 9 座小型跨河桥梁，1 座中型 桥梁。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，龙潭河已建立河长制体系，已划定龙潭河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，龙潭河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区卫生健康局；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长36.34km，其中，左岸长18.23km，右岸长18.11km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。
（五）岸线资源利用现状情况
目前，龙潭河干流总长36.34km岸线利用方式主要为跨河建筑物，利用岸线长度15km，占岸线开发利用长度的41.3%，统计见表1-1。
表1-1    龙潭河岸线工程及利用情况统计表
	序号
	岸别
	项目名称
	类型
	利用岸线长度（km）
	岸线利用率

	1
	两岸
	龙潭河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.13%

	2
	两岸
	龙潭河2号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.13%

	3
	两岸
	龙潭河3号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.13%

	4
	两岸
	龙潭河4号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.13%

	5
	两岸
	龙潭河5号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.13%

	6
	两岸
	龙潭河6号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.13%

	7
	两岸
	龙潭河7号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.13%

	8
	两岸
	龙潭河8号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.13%

	9
	两岸
	龙潭河9号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.13%

	10
	两岸
	龙潭河10号桥
	中型桥梁
	1.50
	4.13%

	合计
	15.00
	41.3%


二、龙潭河岸线功能区划分
（一）划分方法
龙潭河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
龙潭河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保留区
本次共规划河道右岸岸线保留区2个，全长14.06km，河道左岸岸线保留区2个，全长10.89km。详见附表1。
（三）岸线控制利用区
本次共规划河道右岸岸线控制利用区1个，全长4.05km，河道左岸岸线控制利用区2个，全长7.34km。详见附表2。

附表1   龙潭河规划岸线保留区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保留区1
	右岸
	100° 39' 46.133" E
	22° 40' 18.893" N
	100° 40' 29.435" E
	22° 36' 38.608" N
	11.2970 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区2
	右岸
	100° 39' 36.299" E
	22° 42' 38.449" N
	100° 39' 40.390" E
	22° 41' 31.307" N
	2.7678 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区3
	左岸
	100° 40' 17.198" E
	22° 38' 0.280" N
	100° 39' 46.292" E
	22° 40' 18.690" N
	8.0378 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区4
	左岸
	100° 39' 43.562" E
	22° 41' 31.113" N
	100° 39' 36.695" E
	22° 42' 38.317" N
	2.8502 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

















附表2   龙潭河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	左岸
	100° 39' 46.292" E
	22° 40' 18.690" N
	100° 39' 43.562" E
	22° 41' 31.113" N
	4.0701 
	开发利用程度较高

	控制利用区2
	左岸
	100° 40' 29.738" E
	22° 36' 38.227" N
	100° 40' 17.198" E
	22° 38' 0.280" N
	3.2678 
	开发利用程度较高

	控制利用区3
	右岸
	100° 39' 40.390" E
	22° 41' 31.307" N
	100° 39' 46.133" E
	22° 40' 18.893" N
	4.0457 
	开发利用程度较高



一、南班河基本情况
（一）河流概况
南班河，属澜沧江流域，普洱河 (普洱大河) 左岸一级支流，思茅区辖区境内河流， 河长 57.247km，比降‰，流域面积 436km2。发源于思茅区南屏镇大箐岭岗，海拔 1589m，， 流经思茅区南屏镇下寨、何家寨村、六顺镇大河边、南班河、泡马塘村、上嘎里、龙竹 棚、云仙乡大荒地、曼东山、顺岩、龙潭乡烂泥塘、太平掌后汇入普洱大河，汇入口高程 708.6m。
（二）岸线保护和利用现状
思茅区南班河主要涉河建筑物为跨河桥梁，共设置有 4 座跨河桥梁，1 座小型桥梁 3 座中型桥梁。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，南班河已建立河长制体系，已划定南班河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，南班河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区财政局；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长108.28km，其中，左岸长54.55km，右岸长53.73km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。
（五）岸线资源利用现状情况
目前，南班河干流总长108.28km岸线利用方式主要为跨河建筑物，利用岸线长度6.00km，占岸线开发利用长度的5.54%，统计见表1-1。
表1-1    南班河岸线工程及利用情况统计表
	序号
	岸别
	项目名称
	类型
	利用岸线长度（km）
	岸线利用率

	1
	两岸
	南班河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	1.38%

	2
	两岸
	南班河2号桥
	中型桥梁
	1.50
	1.38%

	3
	两岸
	南班河3号桥
	中型桥梁
	1.50
	1.38%

	4
	两岸
	南班河4号桥
	中型桥梁
	1.50
	1.38%

	合计
	6.00
	5.54%


二、南班河岸线功能区划分
（一）划分方法
南班河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
南班河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保护区
本次共规划河道右岸岸线保护区3个，全长10.96km，河道左岸岸线保护区2个，全长4.75km。详见附表1。
（三）岸线保留区
本次共规划河道右岸岸线保留区3个，全长19.34km，河道左岸岸线保留区3个，全长28.93km。详见附表2。

（四）岸线控制利用区
本次共规划河道右岸岸线控制利用区1个，全长23.41km，河道左岸岸线控制利用区1个，全长20.87km。详见附表3。

附表1   南班河规划岸线保护区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保护区1
	右岸
	100° 49' 19.247" E
	22° 46' 27.284" N
	100° 48' 49.941" E
	22° 46' 45.487" N
	1.4780 
	生态红线范围

	保护区2
	右岸
	100° 44' 40.991" E
	22° 44' 15.771" N
	100° 43' 54.715" E
	22° 44' 56.840" N
	3.8273 
	生态红线范围

	保护区3
	右岸
	100° 41' 18.388" E
	22° 46' 57.933" N
	100° 39' 21.438" E
	22° 48' 43.361" N
	5.6597 
	生态红线范围

	保护区4
	左岸
	100° 39' 58.432" E
	22° 47' 42.371" N
	100° 39' 19.692" E
	22° 48' 50.768" N
	2.7309 
	生态红线范围

	保护区5
	左岸
	100° 49' 19.665" E
	22° 46' 27.640" N
	100° 48' 50.036" E
	22° 46' 45.602" N
	2.0224 
	生态红线范围



附表2   南班河规划岸线保留区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保留区1
	左岸
	100° 44' 42.301" E
	22° 44' 10.000" N
	100° 39' 58.432" E
	22° 47' 42.371" N
	14.8754 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区2
	左岸
	100° 49' 19.588" E
	22° 46' 27.852" N
	100° 49' 57.125" E
	22° 45' 46.217" N
	3.0910 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区3
	左岸
	100° 47' 24.014" E
	22° 42' 13.310" N
	100° 44' 42.301" E
	22° 44' 10.000" N
	10.9656 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区4
	右岸
	100° 46' 24.995" E
	22° 42' 28.452" N
	100° 44' 40.991" E
	22° 44' 15.771" N
	8.3961 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区5
	右岸
	100° 43' 54.715" E
	22° 44' 56.840" N
	100° 41' 18.388" E
	22° 46' 57.933" N
	7.8919 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区6
	右岸
	100° 49' 19.247" E
	22° 46' 27.284" N
	100° 49' 55.997" E
	22° 45' 45.669" N
	3.0558 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差



附表3   南班河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	左岸
	100° 49' 57.125" E
	22° 45' 46.217" N
	100° 47' 24.316" E
	22° 42' 12.067" N
	20.8733 
	开发利用程度相对较高

	控制利用区2
	右岸
	100° 49' 55.997" E
	22° 45' 45.669" N
	100° 46' 24.995" E
	22° 42' 28.452" N
	23.4147 
	开发利用程度较高



一、狗马河基本情况
（一）河流概况
狗马河，属澜沧江流域，补远江右岸一级支流 ，为思茅区辖区境内河流，河13.583km ，比降44.8‰ ，流域面积 87. 1km2 。发源于思茅区思茅镇扎六寨，海拔1896m， 为思茅区与宁洱哈尼族彝族自治县界河，左岸为宁洱哈尼族彝族自治县，右岸为思茅区， 随后继续向东流，最终汇入补远江。流经思茅区思茅镇老纸厂、会马河、倚象镇大马箐 后汇入补远江，汇入口高程 1026m。
（二）岸线保护和利用现状
思茅区狗马河主要涉河建筑物为跨河桥梁，共设置有 2 座跨河桥梁，均为小型桥梁。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，狗马河已建立河长制体系，已划定狗马河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，狗马河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区气象局；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长15.96km，其中，左岸长7.81km，右岸长8.16km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。
（五）岸线资源利用现状情况
目前，勘界河干流总长15.96km岸线利用方式主要为跨河建筑物，利用岸线长度3.00km，占岸线开发利用长度的18.80%，统计见表1-1。
表1-1    狗马河岸线工程及利用情况统计表
	序号
	岸别
	项目名称
	类型
	利用岸线长度（km）
	岸线利用率

	1
	两岸
	狗马河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	9.40%

	2
	两岸
	狗马河2号桥
	小型桥梁
	1.50
	9.40%

	合计
	3.00
	18.90%


二、狗马河岸线功能区划分
（一）划分方法
狗马河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
狗马河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保留区
本次共规划河道右岸岸线保留区1个，全长8.16km，河道左岸岸线保留区1个，全长7.81km。详见附表1。
附表1   狗马河规划岸线保留区成果表
	名称
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保留区1
	右岸
	101° 6' 49.987" E
	22° 51' 17.103" N
	101° 10' 25.552" E
	22° 50' 24.091" N
	8.1567 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区2
	左岸
	101° 6' 50.660" E
	22° 51' 17.774" N
	101° 10' 23.476" E
	22° 50' 34.147" N
	7.8144 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差



一、勐怕河基本情况
（一）河流概况
勐怕河，属澜沧江流域，五里河右岸一级支流 ，为思茅区辖区境内河流，河长 17.278km ，比降 20.4‰ ，流域面积 57.8km2 。发源于思茅区倚象镇丫口，海拔 1611m ， 流经思茅区倚象镇老熊箐、大寨、倚象镇、蕨基坝、百家荒地、半坡、杨家寨后汇入五 里河，汇入口高程1108m。
（二）岸线保护和利用现状
思茅区勐怕河主要涉河建筑物为跨河桥梁，共设置有 16座跨河桥梁，其中小型桥梁13座，中型桥梁3座。
（三）岸线管理现状
普洱市全面推行河长制后，勐怕河已建立河长制体系，已划定勐怕河管理范围。近年来，河长制实施成效显著，河道管理日趋规范，勐怕河设立县级河长1人，由思茅区区委副书记、区长担任河长，工作联系部门为思茅区投资促进局；乡（镇）级河长1人、村级河长1人，流经乡（镇）级河长由乡（镇）党委书记担任河长，村级河长由村委会支书担任河长。
（四）现状岸线情况
根据岸线开发利用长度划分原则，本次规划岸线现状按照河道外缘线进行统计，总长34.50km，其中，左岸长17.25km，右岸长17.25km，涉及沿线1个县（区），为思茅区。

（五）岸线资源利用现状情况
目前，勐怕河干流总长34.50km岸线利用方式主要为跨河建筑物，利用岸线长度24.00km，占岸线开发利用长度的69.60%，统计见表1-1。
表1-1    勐怕河岸线工程及利用情况统计表
	序号
	岸别
	项目名称
	类型
	利用岸线长度（km）
	岸线利用率

	1
	两岸
	勐怕河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.35%

	2
	两岸
	勐怕河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.35%

	3
	两岸
	勐怕河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.35%

	4
	两岸
	勐怕河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.35%

	5
	两岸
	勐怕河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.35%

	6
	两岸
	勐怕河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.35%

	7
	两岸
	勐怕河1号桥
	中型桥梁
	1.50
	4.35%

	8
	两岸
	勐怕河1号桥
	中型桥梁
	1.50
	4.35%

	9
	两岸
	勐怕河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.35%

	10
	两岸
	勐怕河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.35%

	11
	两岸
	勐怕河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.35%

	12
	两岸
	勐怕河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.35%

	13
	两岸
	勐怕河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.35%

	14
	两岸
	勐怕河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.35%

	15
	两岸
	勐怕河1号桥
	小型桥梁
	1.50
	4.35%

	16
	两岸
	勐怕河1号桥
	中型桥梁
	1.50
	4.35%

	合计
	24.00
	69.60%


二、勐怕河岸线功能区划分
（一）划分方法
勐怕河临水边界线堤防段根据河岸临水一侧顺流方向平主河槽水位线确定，外缘边界线堤防段根据堤防工程背水一侧管理范围外边界线确定。
勐怕河临水边界线天然河流段根据2年一遇洪水位确定，外缘边界线天然河流段根据10年一遇洪水位确定。
（二）岸线保留区
本次共规划河道右岸岸线保留区2个，全长8.25km，河道左岸岸线保留区1个，全长5.05km。详见附表1。
（三）岸线控制利用区
本次共规划河道右岸岸线控制利用区2个，全长12.20km，河道左岸岸线控制利用区2个，全长0.39km。详见附表2。

附表1   勐怕河规划岸线保留区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	保留区1
	右岸
	101° 5' 12.472" E
	22° 45' 12.680" N
	101° 6' 19.249" E
	22° 45' 6.680" N
	2.3870 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区2
	右岸
	101° 6' 43.636" E
	22° 44' 45.717" N
	101° 8' 50.735" E
	22° 44' 42.237" N
	5.8642 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差

	保留区3
	左岸
	101° 4' 16.939" E
	22° 44' 44.798" N
	101° 6' 19.392" E
	22° 45' 6.220" N
	5.0460 
	河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差



附表2   勐怕河规划岸线控制利用区成果表
	序号
	岸别
	起点
	终点
	长度（km）
	划分依据

	
	
	东经
	北纬
	东经
	北纬
	
	

	控制利用区1
	左岸
	101° 1' 44.962" E
	22° 45' 12.667" N
	101° 4' 16.939" E
	22° 44' 44.798" N
	5.1298 
	开发利用程度相对较高

	控制利用区3
	左岸
	101° 6' 19.392" E
	22° 45' 6.220" N
	101° 8' 51.037" E
	22° 44' 41.404" N
	7.0705 
	开发利用程度相对较高

	控制利用区4
	右岸
	101° 6' 19.249" E
	22° 45' 6.680" N
	101° 6' 43.636" E
	22° 44' 45.717" N
	1.2271 
	开发利用程度相对较高

	控制利用区2
	右岸
	101° 1' 45.481" E
	22° 45' 12.923" N
	101° 5' 12.472" E
	22° 45' 12.680" N
	7.7744 
	开发利用程度相对较高




